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Türk Markası

1

WAC serisi silindirler

ISO 15552 normunda

32 - 125 çaplarında

Standart manyetik ve yastıklamalı

Opsiyon olarak paslanmaz milli

Viton keçeli

Tandem

Pozisyoner

Çift milli

Yağsız çalışabilme

paslanmaz



Türk Markası

2

WSSC serisi silindirler

ISO 6432 normunda

4-40 çaplarında

Standart manyetik ve yastıklamalı

Paslanmaz boru ve paslanmaz milli

Yağsız çalışabilme özelliği



Türk Markası

2

WSSC serisi silindirler

ISO 6432 normunda

4-40 çaplarında

Standart manyetik ve yastıklamalı

Paslanmaz boru ve paslanmaz milli

Yağsız çalışabilme özelliği

Türk Markası

3

WSAC serisi silindirler

20 - 100 çaplarında

Kompakt yapısı ile dar yerler için 
uygun çözüm

Standart manyetik

Opsiyon olarak paslanmaz milli

Viton keçeli

Yağsız çalışabilme özelliği



Türk Markası

4

WACC serisi silindirler

ISO 21287 normunda

20 - 100 çaplarında

Kompakt yapısı ile dar yerler için 
uygun çözüm

Standart manyetik

Opsiyon olarak paslanmaz milli

Viton keçeli

Yağsız çalışabilme özelliği



Türk Markası

4

WACC serisi silindirler

ISO 21287 normunda

20 - 100 çaplarında

Kompakt yapısı ile dar yerler için 
uygun çözüm

Standart manyetik

Opsiyon olarak paslanmaz milli

Viton keçeli

Yağsız çalışabilme özelliği

Türk Markası

5

WGC serisi silindirler

16 - 63 çaplarında

Rulmanlı ve burçlu

Standart manyetik

Opsiyon olarak paslanmaz milli

Viton keçeli

Yanal yüklere karşı dayanım

Yağsız çalışabilme özelliği



Türk Markası

6

Manyetik tutucu

Ø25, Ø32, Ø40 ve Ø50 ölçülerinde

Vakumun tutamadığı yüzeylerde

Ekonomik



Türk Markası

6

Manyetik tutucu

Ø25, Ø32, Ø40 ve Ø50 ölçülerinde

Vakumun tutamadığı yüzeylerde

Ekonomik

Türk Markası

7

Milsiz silindir

Ø16, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 
ölçülerinde

Ray ile yataklanabilir



Türk Markası

8

Stopper silindir

Üretim hatlarında durdurucu 
olarak kullanılırlar

Ø20,25,32,40,50,63,80 çaplarında

Konveyör hattında durdurucular

Tamamen yerine özel tasarımlar

Çalışma koşullarına
göre iyileştirmeler



Türk Markası

9

Yerine özel tasarımlar

Farklı montaj seçenekler

Tandem, pozisyoner ve dönmez
 milli seçenekleri

Makina tasarımına özel çalışmalar

Türk Markası

8

Stopper silindir

Üretim hatlarında durdurucu 
olarak kullanılırlar

Ø20,25,32,40,50,63,80 çaplarında

Konveyör hattında durdurucular

Tamamen yerine özel tasarımlar

Çalışma koşullarına
göre iyileştirmeler



Türk Markası

10

1/8 ve 1/4 ölçülerinde

Multi konnektörlü

Tek bobin - Çift bobin

5/3 uygulamalar

22 bobin çalıştırabilme kapasitesi

Yağsız çalışabilme özelliği



Türk Markası

10

1/8 ve 1/4 ölçülerinde

Multi konnektörlü

Tek bobin - Çift bobin

5/3 uygulamalar

22 bobin çalıştırabilme kapasitesi

Yağsız çalışabilme özelliği

Türk Markası

11

GF serisi hava hazırlayıcılar

1/4” - 1” ölçülerinde

5µ - 40µ filtreleme seçenekleri

0-10 bar

Otomatik tahliye özelliği



Türk Markası

12

W serisi oransal regulatör

0 - 10 V veya 4-20 mA

1/8 - 1/2 ölçülerinde

Ekstra hızlı cevap veren

P25V dijital basınç ve vakum şalteri

1bar + 10 bar aralığında

1/8 ölçüsünde

Dijital

İki çıkış verebilen



Türk Markası

12

W serisi oransal regulatör

0 - 10 V veya 4-20 mA

1/8 - 1/2 ölçülerinde

Ekstra hızlı cevap veren

P25V dijital basınç ve vakum şalteri

1bar + 10 bar aralığında

1/8 ölçüsünde

Dijital

İki çıkış verebilen

Türk Markası

13

WPPV serisi paslanmaz pistonlu vanalar

3/8” - 2” ölçülerinde

Komple paslanmaz 316 kalite



Türk Markası

14

Pnömatik aktüatörler

1/2’’ - 4’’ ölçülerinde

2 parçalı ve 3 parçalı vana seçenekleri

2 yollu ve 3 yollu vana seçenekleri

304 - 316 kalite paslanmaz

Limit switch box montajına uygun



Türk Markası

14

Pnömatik aktüatörler

1/2’’ - 4’’ ölçülerinde

2 parçalı ve 3 parçalı vana seçenekleri

2 yollu ve 3 yollu vana seçenekleri

304 - 316 kalite paslanmaz

Limit switch box montajına uygun

Türk Markası

15

Pnömatik rekorlar

ø3 - ø16 hortum ölçülerinde

M3 - 1/2” dış ölçülerinde

Plastik, metal, paslanmaz seçenekler

Düz ve dirsekli perde geçiş nipelleri

2/2, 3/2 aç kapa vana modelleri



PU hortum

ø3 - ø16 ölçülerinde

9 farklı renk seçeneğiyle

Türk Markası

16



PU hortum

ø3 - ø16 ölçülerinde

9 farklı renk seçeneğiyle

Türk Markası

16

Türk Markası

17

Shock Absorber

Sabit ve ayarlanabilir tiplerde

M8 - M36 ölçü aralıklarında



Türk Markası

18

Lineer araba ve raylar

15-45 ölçülerinde

Geniş-dar ve uzun araba tipleri

Üstten ve alttan ray montaj imkanı

Arabalarda 3 odalı yağ haznesi

Uzun ömürlü

Yüksek taşıma kapasitesi



Türk Markası

18

Lineer araba ve raylar

15-45 ölçülerinde

Geniş-dar ve uzun araba tipleri

Üstten ve alttan ray montaj imkanı

Arabalarda 3 odalı yağ haznesi

Uzun ömürlü

Yüksek taşıma kapasitesi

Türk Markası

19

Vidalı mil ve somunları

ø16 - ø100 ölçülerinde

5 - 10 hatvelerinde

Uzun ömürlü



Türk Markası

20

Lineer aktüatör

ISO 15552 ye uygun

32, 40, 63, 80 ve 100 ölçülerinde

Vidalı milli ve speedy milli

Servo , step ve DC motora uygun



Türk Markası

20

Lineer aktüatör

ISO 15552 ye uygun

32, 40, 63, 80 ve 100 ölçülerinde

Vidalı milli ve speedy milli

Servo , step ve DC motora uygun

Türk Markası

21

Lineer modüller

80X80, 145X65, 45X90 profil ölçülerinde

Vidalı milli ve triger kayışlı



Türk Markası

22

Planet dişli redüktör

70, 90, 120 gövdelerinde

Çeşitli tahvil oranlarında

Yüksek konum hassasiyeti



Türk Markası

22

Planet dişli redüktör

70, 90, 120 gövdelerinde

Çeşitli tahvil oranlarında

Yüksek konum hassasiyeti

23

Vakum üreteçleri

Kompakt yapı

Vakum başlatma, bırakma valfleri üzerinde

Vakum filtresi üzerinde

Vakum şalteri üzerinde

Uzun ömürlü



24

Turtle Vakum Üreteci

Entegre tip vakum üreteci

Üç odalı vakum kartuşu

Dalgalanan ve düşük basınçlı hava 
basıncına rağmen yüksek 

vakum seviyesi

Bıraktırma fonksiyonu

Dijital veya mekanik 
vakum anahtarı

Hava tasarruf kitli



24

Turtle Vakum Üreteci

Entegre tip vakum üreteci

Üç odalı vakum kartuşu

Dalgalanan ve düşük basınçlı hava 
basıncına rağmen yüksek 

vakum seviyesi

Bıraktırma fonksiyonu

Dijital veya mekanik 
vakum anahtarı

Hava tasarruf kitli

25

V Grip sistem

Mükemmel tutuş için, esnek sızdırmazlık
 EPDM sünger ped

Dahili ayarlanabilir çek valf

Dayanıklı ve hafif alüminyum gövde

Bakım gerektirmez

Farklı çeşit ve ebatlar için 
esnek taşıma



26

Mini vakum üreteci ve vakum pedleri

Üç odalı vakum üreteci

Hava sarfiyatı düşük

Nitril, Polyüreten ve Silikon
vakum pedleri

Uzun ömürlü

Mükemmel tutma kabiliyeti



26

Mini vakum üreteci ve vakum pedleri

Üç odalı vakum üreteci

Hava sarfiyatı düşük

Nitril, Polyüreten ve Silikon
vakum pedleri

Uzun ömürlü

Mükemmel tutma kabiliyeti

27

VBF serisi vakum pedleri

Farklı yüzeyler ve şekillere göre
çok esnek

İnce, yağlı, hafif kavisli
saclar için mükemmel

 tutma kabiliyeti

VU serisi vakum pedleri

Düz yüzeyler için
mükemmel tutma kabiliyeti

Uzun ömürlü



28

İnce yağlı düz ve yağlı 
kavisli saclar için uygundur

Uzun, dar, kavisli 
ve yağlı iş parçası için

mükemmel tutma kabiliyeti



28

İnce yağlı düz ve yağlı 
kavisli saclar için uygundur

Uzun, dar, kavisli 
ve yağlı iş parçası için

mükemmel tutma kabiliyeti

29

Seviye yayı ve küre mafsal

Farklı yüksekliklerdeki ürünlerin
tutulmasında kullanılır.

Küre mafsal farklı açıda
yaklaşan malzemeleri 

tutmak için kullanılır.



Üçevler Mah. Ünalp Sok. No: 1/A 
Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE

Tel: 0.224.443 16 20
Fax : 0.224.443 16 37

İkitelli / İSTANBUL
Tel : 0.212.549 98 36
Fax :0.212 549 98 39

İmes / İSTANBUL
Tel : 0.216.365 70 71
Fax :0.216.365 70 72

Bornova / İZMİR
Tel : 0.232.433 54 44
Fax :0.232.433 00 31

Karatay / KONYA
Tel : 0.332.345 03 00
Fax :0.332.345 03 24

İzmit / KOCAELİ
Tel : 0.262.335 60 10
Fax :0.262.335 60 11

Yenimahalle/ ANKARA
Tel : 0.312.394 83 64
Fax :0.312.394 83 66

Plovdiv / BULGARİSTAN
Tel : +359 32 941 963
Fax : +359 32 941 970


