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YRT SERİSİ 50-1030 mm arası uygun mil çapları İki yönde etkili, cıvatalanabilir.

YRT S SERİSİ 200-460 mm arası uygun mil çapları İki yönde etkili, cıvatalanabilir. Yüksek devir sayıları için.

YRT M SERİSİ 150-460 mm arası uygun mil çapları İki yönde etkili, cıvatalanabilir. Dahili açı ölçüm sistemli. 

YRT SM SERİSİ 200-460 mm arası uygun mil çapları
İki yönde etkili, cıvatalanabilir. Dahili açı ölçüm sistemli, 
yüksek devir sayıları için. 

KUEM SERİSİ
05-07-09-12-15 

ölçülerinde
Standart, uzun, kısa geniş, geniş 

uzun, geniş kısa taşıyıcı araba tipleri

KUME-C SERİSİ 12-15 ölçülerinde Standart taşıyıcı araba tipi
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DOLU MİLLER h6 toleransında Çap 4-80 mm aralığında

DOLU DİŞ ÇEKİLMİŞ MİLLER h6 toleransında Çap 8-80 mm aralığında

İÇİ BOŞ MİLLER h7 toleransında Çap 12-80 mm aralığında
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2017 EĞİTİM PROGRAMI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

I. SEV. UYG. PNÖ. 27 24 26 28 29 24

II. SEV. UYG. PNÖ. 28 25 27 29 30 25

TEM SEV. UYG. HİD. 24-25 28-29 16-17 25-26 27-28 22-23
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