
1

 WEDM-025 Elektrikli Döner Modül  / WEDM-025 Electrical Rotary Module

Sipariş Kodu / Ordering Code

Model
Model

Boyut
Size

Bağlantı Kiti Modeli
Mounting Kit Model

WEDM - 025 - _ _ _ _ - _ _ _- _ _
1 2 3

Bağlantı Kiti Montaj
Mounting Kit Assembly

4

1 - Model / Model

WEDM : Elektrikli Döner Modül / Electrical Rotary Module

2 - Boyut / Size 

3 - Bağlantı Kiti Modeli / Mounting Kit Model

4 - Bağlantı Kiti Montaj / Mounting Kit Assembly

 

070 : Ø70 motor bağlantısı
             Ø70 motor mounting

023 : Nema 23 motor bağlantısı
             Nema 23 motor mounting

00 : Motorsuz
          Without Motor

4XØ5,50

Ø70

60

60

Ø24

85
M25

WEDM  - 025 _ _ - SK

Standart / Standard Opsiyon / Option

M8 Yaklaşım Sensörü
M8 Proximity Switch

Sensör Kiti
Sensor Kit

 

Sensörler fiyata dahil değildir. / Sensors are not included in the price.
Not: Detaylar için 7. sayfaya bakınız. / Note: See page 7 for details.

WDAK : Eksenel Kit 
                     Axial Kit

          

00 : Bağlantı Kitsiz 
Without Mounting                      

Not 1   : Farklı motor tipleri ve ölçüleri için irtibata geçiniz.   Note 1 : Please contact for different motor types and mounting sizes.
Not 2   : Redüktörlü ürünler kullanmak için irtibata geçiniz.  Note 2 : Please contact for to use reduce.
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Özellikler / Specification

 

Teknik Çizim / Technical Drawing

Tahrik Tipi / Actuation Type
Elektromekanik dişli kayışlı döner modül
Electromechanical rotary module with toothed belt

Dönüş Açısı / Rotation Ratio [°]

Çevre sıcaklığı / Ambient Temperature [°C]

Redüktör Oranı / Transmission Ratio

Ürün Ağırlığı / Product Weight [gr]

Tahrik Pinyonu / Drive Pinion [Ø mm]

İçi Boş Mil / Hollow Shaft [Ø mm]

Max. Tahrik Torku /Max. Driving Torque [Nm]

Max. Çıkış Torku / Max. Output Torque 1) [Nm]

Ortalama Yüksüz Tahrik Torku /
Average no-load driving torque 2) [Nm]

Max. Giriş Hızı / Max. Input Speed [rpm]

Max. Çıkış Hızı / Max. Output Speed [rpm]

Dişli Kayış Adımı / Toothed Belt Pitch [mm]

Sonsuz / Infinity

-10 … +60

4:1

1410

8

24

2.2

8.8

< 0,18

1200

300

3

1) Hıza bağlı sürtünme değeri çıkarılmış çıkış torku / Output torque minus friction dependent on speed
2)  Maksimum dönme hızında / At maximum rotational speed 
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WEDM-025 Elektrikli Döner Modül  / WEDM-025 Electrical Rotary Module

WINMAN WEDM-025 Elektrikli Döner Modül  / WEDM-025 Electrical Rotary Module

1  - Referans Sensörü İçin Diş / Thread For Referance Switch

2  - Montaj Seçenekleri /  Mounting Options

3  - Kilitleme Komponenti /  Clamping Component
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Kaplin / Coupling

M

Motor Motor
Kaplin Coupling

WDAK-070 14 30

WDAK-023 6,35 30

M m

WWJC - 30CRD
WWJC - 30CRD

Kaplin Modeli
Coupling ModelMounting Kit Type

Bağlantı Kiti Tipi

Kampana / Bellhousing

WDAK - 070 60 53,50

WDAK - 023 56,40 53,50

Motor Type
Motor Tipi

B1 B2

63

53,50

L1

21

11,50

L2

 

WDAK Eksenel Bağlantı Kiti / WDAK Axial Mounting Kit

WEDM-025 Elektrikli Döner Modül  / WEDM-025 Electrical Rotary Module

B1
B2 L2

L1
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WDAK Eksenel Kit
WDAK Axial Kit

Parça
Piece

Miktar
Qty

Parça Adı
Part Name

Montaj
Assembly

Modül
Module

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

22 1

Eksenel Kit
Axial Kit

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14

15

19
17

18

17
16

 

WEDM Döner Modül
WEDM Rotary Module

Montaj / Assembly

 WEDM-025 Elektrikli Döner Modül  / WEDM-025 Electrical Rotary Module

20

21

22

Rulman / Bearing

Dişli Kasnak / Timing Belt Pulleys

Rulman / Bearing

Emniyet Segmanı / Security Clip

Kapak / Cover

Profil / Profile

Setskur / Setscrew

Triger Kayış / Timing Belt

Sensör Aparatı / Sensor Part

Üst Kapak /  Top Cover

Kayış Gerdirme Parçası /  Belt Tensioner

Emniyet Segmanı / Security Clip

Rulman / Bearing

Kayış Gerdirme Merdanesi / Belt Tensioning Roller

Sensör Tutma Aparatı / Sensor Holding Part

Emniyet Segmanı / Security Clip

Rulman / Bearing

Dişli Kasnak / Timing Belt Pulleys

Merkezleme Aparatı / Centering Part

Kampana Flanşı /  Coupling Flange

Kampana / Bellhousing

Kaplin / Coupling

Kayış, üretim sonrası kontrollerde uygun
gerginlikte ayarlanmıştır.
The toothed belt has been adjusted to the proper 
tension in past-production checks.
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Modül Montaj Biçimleri / Module Mounting Style

 WEDM-025 Elektrikli Döner Modül  / WEDM-025 Electrical Rotary Module

Yan Bağlantı
Side Mounting

Ön Bağlantı
Front Mounting
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Modül Montaj Biçimleri / Module Mounting Style

 WEDM-025 Elektrikli Döner Modül  / WEDM-025 Electrical Rotary Module

Üst Bağlantı
Top Mounting

Alt Bağlantı
Base Mounting



M8 Yaklaşım Sensörü / M8 Proximity Switch

Sensör Braketi /  Switch Bracket

Merkezleme Yüzüğü /  Centering Ring

Kam /  Cam

Kam Yatağı /  Cam Bearing

Gövde /  Housing
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WEDM-025 Sensör Kiti / WEDM-025 Switch Kit

 WEDM-025 Elektrikli Döner Modül  / WEDM-025 Electrical Rotary Module




