










Pnömatik sistemlerde basınç ayarı yapa-
bilmek için regülatörler kullanılmaktadır.
Sistemlerde basınç değişkenliği gerekmesi 
durumunda 0-5V, 0-10V ya da 4-20 mA de-
ğerleri ile ayar yapılabilen pnömatik oran-
sal regülatörler tercih edilmektedir. Hidtek 
bünyesinde WINMAN marka W1 (1/8”), 
W2 (1/4”) ve W3 (1/2”) serileri olmak üzere 
oransal valfleri bulunmaktadır. WINMAN 
pnömatik oransal valfleri ± 0,5 % hassasiyet-
lerde basınç ayarlama özelliğine sahiptirler. 
Voltaj çıkışlı ve amper çıkışlı tiplerinin bulun-
ması sistem konfigürasyonlarında kolaylıkla 
uyum sağlama imkanı sağlamaktadır. 

W1 serisi ürünler 300lt/dk, W2 serisi ürünler 
1500 lt/dk ve W3 serisi ürünler 5000 lt/dk ge-
çirgenliğe sahiptirler. Ürünlerin imalatı IP65 
koruma sınıfında yapılmaktadır.

WINMAN oransal basınç regülatörlerinin 
en temel özelliği gerçek zamanlı ve yüksek 
miktarlı üretim işlemleri için çok önemli olan 
kararlı sabit basınç çıkışı sağlamasıdır. 

WINMAN pnömatik oransal basınç regüla-
törleri baskı paketleme, kağıt, lityum batarya 
üretimi, fıskiye, su işleme, hp buhar kontrölü, 
biyokimyasal endüstri, konveyör kayış testi, 
sarım, kağıt makinesi, kaplama, çift taraflı 
taşlama-parlatma, elektronik montaj, test ve 

ölçüm ekipmanı ve bunun gibi birçok sanayi 
uygulamasında kullanılmaktadır. Bobin şek-
linde sarılmış olan ürünler, çelik olsun, kağıt 
film veya folyo olsun, sarılma veya açılma 
esnasında hassas gergi kontrolüne ihtiyaç 
duyulur. Şekil, gergi kontrolünün tipik bir uy-
gulamasını göstermektedir. 
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EĞİTİM PROGRAMI

I. Sev. Uyg. Pnö.

II. Sev. Uyg. Pnö.

Tem Sev. Uyg. Hid.












