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W Serisi Pnömatik Oransal Regülatör / W Series Proportional Pressure Valves

Pnömatik Oransal Regülatör / Proportional Pressure Valves

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

  
  
 
 

1/2”1/8”

Approximate 300L/min ANR
Yaklaşık 300 lt/dk

Approximate 1500L/min ANR
Yaklaşık 1500 lt/dk

Approximate 5000L/min ANR
Yaklaşık 5000 lt/dk

Max.  çıkış basıncının 1 bar üstünde /

1 bar, 3bar , 5 bar, 8 bar, 9 bar 

Müşteri servisiyle iletişime geçiniz. /

0~50’C

Alüminyum ve plastik /

IP65

124VDC±10% < 6W

≤.5%F.S.

≤1.0 % F.S.

5Mikron v altı kuru basınçlı hava veya asal gaz /5µm filtered or less dry compress air or inert gas

Siviç çıkışı /

1/4”

Seri

Giriş Ölçüsü Port Size

Min input pressure

FlowAkış-Debi

Min. Giriş Basıncı

Series W1 W2 W3

Sembol / Symbol

Mak. Giriş Basıncı

Çalışma Aralıkları

Komut Sinyali

LED İndikatör

İzleme Sinyali

Akışkan

Hassasiyet

Doğrusallık

Tekrarlama

Gecikme

Yağlama

Güç Kaynağı

Elektrik Girişi

Koruma Sınıfı

Montaj Pozisyonu

Gövde

Çalışma Sıcaklığı

Rosh Uygunluğu

Mak input pressure

Monitoring signal

Fluid

LED indicator

Accuracy

Linearity

Hysteresis

Repeatability

Lubrication

Power Supply

Electric connect

Protection standard

Enclosure

Rosh conformity

Ambient Temperature

Install position

Command signal

Range setting

10 bar (Ayar 0..1 baz olduğunda ise 2 bar)/

4 Nokta siviç çıkışı /

Herhnagi bir düzlemde /

4 PinM12 A Yuvarlak soket (Erkek) /

Gerekmez, kullanılırsa veya anilin değerli yağ./ 

≤±0.5%F.S.

≤±0.5%

Basınca ulaşıldı /

Over Max. output pressure 1 bar

10 bar (2 bar when range setting is 0..1 bar)

0-5V, 0-10V,4-20mA, 4 point switch input

4-20mA,1-5V, Switch output

No required, if use, a medium ailine point oil is recommended.

4 pin M12 A round plug connector (male)

Pressure achieved

Please contact our customer service 

Aluminum and plastic

Any plane



Hızlı Görnüm / Quick View
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0-5/10V veya 0/4-20 mA veya 4 nokta siviç veya manuel 
0-5/10V or 0/4-20 mA or 4 point switch or manual

Basınca ulaşıldı göstergesi ve gerçek basınç göstergesi
pressure achieved indicator and real pressure 

Alüminyum ve plastik /

5 mikron veya daha az filtrelenmiş kuru sıkıştırılmış hava veya inert gaz
5µm filtered or less dry compress air or inert  gas

145Psi (10 bar) gösterge için, Max giriş 2 bar
145 psi/(10bar) (For Scale 0-1 bar, Max. input 2 bar)

W 1/0.3; W2/1.5;W3/5.0

Kumanda Sinyali / Control Signal

En60529 a göre Koruma Sınıfı
Protection standart for EN60529 

Güç Beslemesi / Power supply

Elektrik Bağlantısı / Electric Connect

24VDC±10%, < 6W

4Pin M12A(erkek)/ 4 pin M12 A code (male)

IP65

Teknik Parametreler / Technical Parameters

Elektrik Bağlantısı / Electric Connect

Kablo Bağlantısı / Cable Wiring

Takip Sinyali / Monitor Signal

Dış Kutu /Enclosure

Orifis  / CV

Ortam sıcaklığı / Amblent temperature

Min.Giriş Basıncı / Min. İnput pressure

Max. Giriş Basıncı / Mix. İnput pressure

Akışkan / Fluid

Çıkış Göstergesi / Outpu Scale

Yağlama / Lubrication

Hassasiyet / Accuracy

Doğrusallık / Repeatability

Tekrarlanabilme / Linearity

Gecikme / Hysteresis

Montaj Konumu / İnstall position

LED Gösterge / LED indicator

Herhnagi bir düzlemde /

Gerekmez, kullanılırsa veya anilin değerli yağ./ 

≤±0.5%

≤1.0%F.S.

≤0.5%F.S.

≤0.5%F.S.

Max çıkış basıncıının 1 bar üzerinde / Over Max. output pressure 1 bar

0-1bar, 0-3 bar, 0-5 bar, 0-8 bar, 0-9 bar

0~50°C

No required, if use, a medium ailine point oil is recommended.

Aluminum and plastic

Any plane

Açıklama
Description

·Elektromanyetik uyumluluk için, regülatör gövdesi topraklanması tavsiye olunur.

·To guarante the electro-magnetic compatility / EMC), the PPC body recommended connecting to the earth potential.

Analog Sinyal Tipi
Analog Signal Type

4 Nokta Siviç Sinyali Tipi
4 Point Switch Signal Type

PIN1

PIN2

PIN3

A

B

4-20 mA veya 1.5V4-20mA or 1-5V or 1 point switch output

PIN4

+24VCD

+Giriş Sinyali
+Input Signal

+Takip Sinyali
+Monitor Signal

GND (şase)
GND

Siviç
Switch 1

Siviç2
Switch 2

GND

+24VCD

Açıklama
Description

Analog Sinyal Tipi
Analog Signal Type

4 Nokta Siviç Sinyali Tipi
4 Point Switch Signal Type

C +24VCD

+Giriş Sinyali
+Input Signal

Kırmızı / Kahve
Red / Brown

PPC 4 wires cable wirings as sheet.

Mavi
Blue
Siyah
Black

Beyaz
White

+Takip Sinyali
+Monitor Signal

Güç GND (şase)
Power GND

Siviç
Switch 1

Siviç2
Switch 2

Güç GND
Power GND

+24VCD
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Oransal Basınç Regülatörü Tanıtımı / Introduction of PPC /EP Regulator

Temel Prensip / Basic Principle
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W2 Boyutlar (mm) / W2 Dimensions (mm)

W1 Boyutlar (mm) / W1 Dimensions (mm)
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Sipariş Tablosu / Ordering Table

W3 Boyutlar (mm) / W3 Dimensions (mm)
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Akış Kontrol / Flow Control

Gergi Kontrol / Tension Control
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Pnömatik Oransal Regülatör / Proportional Pressure Valves

Basınç Kontrol / Pressure Control

Konum Kontrol /Position Control


