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güce yön verin...

Lineer Modüller

İki veya üç eksen bağlantı sağlayarak
preslenecek olan ürünün

X,Y,Z kordinatlarında
hareketi sağlanabilir.

-WMCS 80X80
-WMCS 64X64

-WMCD 110
-WMCD 145
-WMZD 140
-WMZD 170



güce yön verin...
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Planet Redüktör
3,5,10,15,20,32 Tahvil oranları ile 

döner elemenın devrini ve torkunu 
ileten yüksek hassasiyetli 

döner dişli elemanlardır.

Geniş - Geniş Uzun
Geniş - Geniş Kısa

Dar - Dar Uzun
Dar - Dar Kısa

Minyatür Seriler

Lineer Kılavuzlama Elemanları
Hareketli sistemlerde yükü 

istenilen eksene 
yüksek hassasiyetle ileten 

ekipmanlardır.
Üstten ve alttan ray montajı



TM Kolaboratif Robot

güce yön verin...
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Şekil bulma

Görüntü kontrastını ayarlar

Görüntüyü siyah beyaza dönüştürür

Düzensiz öğe tespiti 

Görüntü netleştirmek

Renge göre hareket sağlama



Servo denetleyici
Sistem 
konfigürasyonu

Elektromekanik servo presler Pres kontrol PCU 2020 PC yazılımı 

Servo Presler

güce yön verin...
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● En yüksek konumlandırma hassasiyeti

● Yüksek rulman hassasiyeti

● Hassas spindel tahriki

● Yüksek kaldırma hızları

● Düşük enerji ve bakım maliyetleri

● Döner yağlama

● Kompakt ve kapalı yapı

● Doğrusal kontrollü ve dönmezlik

● İsteğe bağlı harici ölçüm 
sensörleri monte edilebilir.

● Tüm kuvvet aralığında 
presleme ve çekme



Hava Hazırlayıcı Grup

1/4”, 3/8”, 1/2”, 1” ölçülerinde
0,01µ- 40µ filtreleme

0-10 bar 
otomatik tahliye

Oransal Regülatör

0-10 V veya 4-20 mA
1/8”, 1/4”, 1/2” ölçülerinde

güce yön verin...
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WAC - WSI Serisi Silindirler

ISO 15552 normunda
32-125 çaplarında

Standart manyetik ve yastıklamalı
Opsiyon olarak paslanmaz milli

Viton keçeli
Tandem

Pozisyoner
Çift milli

Yağsız çalışabilme



güce yön verin...
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Tutucular

16-32 çaplarında
Standart manyetik

Opsiyon olarak paslanmaz milli
Viton keçeli

Tutucu ayaklar paslanmaz yapılabilir
Açılı, paralel ve 180° tiplerinde

Yağsız çalışabilme özelliği
3 ve 4 ayaklı



güce yön verin...
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Farklı çalışma özelliklerindeki klempler ve 
döner ekipmanlarla işlem görecek ürünün 

konumlandırılması sağlanır.
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1/8 ve 1/4 ölçülerinde
Multi konnektörlü

Tek bobin - Çift bobin
5/3 uygulamalar

22 bobin çalıştırabilme kapasitesi
Yağsız çalışabilme özelliği



güce yön verin...
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HMI Ekran

7” ve 10” ölçülerinde
İşlemci hızı A8 600 MHz

256M Flash + 128M dram
Haberleşme için kolay bağlantı terminali

USB bağlantı (Master ve slave)
Yüksek hızlı

Eternet desteği

Endüstriyel PC

15” ve 19” ölçülerinde
(diğer ölçüler için bilgi alınız)

Windows 7/8/10 ve
Linüx seçenekleri

USB bağlantı
RS 232 ve RS 485

Eternet desteği



Üçevler Mah. Ünalp Sok. No: 1/A 
Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE

Tel: 0.224.443 16 20
Fax : 0.224.443 16 37

İkitelli / İSTANBUL
Tel : 0.212.549 98 36
Fax :0.212 549 98 39

İmes / İSTANBUL
Tel : 0.216.365 70 71
Fax :0.216.365 70 72

Bornova / İZMİR
Tel : 0.232.433 54 44
Fax :0.232.433 00 31

Karatay / KONYA
Tel : 0.332.345 03 00
Fax :0.332.345 03 24

İzmit / KOCAELİ
Tel : 0.262.335 60 10
Fax :0.262.335 60 11

Yenimahalle/ ANKARA
Tel : 0.312.394 83 64
Fax :0.312.394 83 66

Plovdiv / BULGARİSTAN
Tel : +359 32 941 963
Fax : +359 32 941 970

001 04/20




